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DWG NO.

DRN BY DATE CHK BY DATE DATEREV.

SX

SO

84"
[2133.6]

96"
[2438.4]

47 9/16"
[1208.1]

73 1/4"
[1860.5]
85 1/4"
[2165.3]
91 1/4"
[2317.7]
97 1/4"
[2470.1]

A-10 3/4"
A-[273.1]

41 7/16"
[1052.1]
47 7/16"
[1204.5]
50 7/16"
[1280.7]
53 7/16"
[1356.9]

(A/2)-6 7/16"
(A/2)-[163.5]

(A/2)-9/16"
(A/2)-[14.7]

SXSO

NO MODELE.

VMS2FBO-7

VMS2FBO-8

VMS2FBO-8-6

VMS2FBO-9

44 9/16"
[1131.9]

41 9/16"
[1055.7]

35 9/16"
[903.3]

102"
[2590.8]

108"
[2743.2]

BREVET
AMÉRICAIN

8,096,342 B2

1/4"
[6.4]
TYP

1 3/4"
[44.6]

4 1/2"
[114.3]

D

A A

B

B

ASSA ABLOY VERSAMAX ICU

C

B

CLÉ DE
CALCUL:

- CONFORME OU DÉPASSE LES EXIGENCES DIMENSIONNELLES DU CODE NFPA SECTION 18.2.3.6(1)
- CONFORME OU DÉPASSE LES EXIGENCES DIMENSIONNELLES DU CODE CBC 2007 1008.1.1

1

2

2

1

D
A

84 1/2"
[2146.3]
96 1/2"
[2451.1]
102 1/2"
[2603.5]
108 1/2"
[2755.9]

A+1/2"
A+[12.7]

E

OPTIONAL
MUNTINS

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
1900 AIRPORT ROAD
MONROE, NC 28110
PHONE: 1-866-237-2687
SPECDESK.NA.ENTRANCE@ASSAABLOY.COM

LARGEUR DES
PANNEAUX

(D)

LARGEUR DE
FABRICATION

(A)

OUVERTURE
EN BATTANT

(C)

LARGEUR
D'OUVERTURE

REQUISE
(E)

OUVERTURE
NETTE

(B)

CONSULTER L'USINE POUR TOUTES DIMENSIONS DE CONFIGURATION PERSONNALISÉES.
LARGEUR DE FABRICATION STANDARD DE 84''[2134] @ 108''[2743]
HAUTEUR DE FABRICATION STANDARD DE 86''[2184] @ 108''[2743]

DIMENSIONS BASÉES POUR VITRAGE DE 1/4" [6,4 mm].

CÔTÉ D'OUVERTURE
EN BATTANT

COULISSANTE MAIN GAUCHE ILLUSTRÉE
(MAIN DROITE CÔTÉ OPPOSÉ)

NOTES:
L'ENSEMBLE STANDARD COMPREND :
· FINITION STANDARD :
    -CLASSE 1, .018MM, CLAIR- AA-M12C22A41
· PROFILÉS VERTICAUX ÉTROITS
· PARCLOSE POUR VITRAGE DE 1/4" [6MM]
· POIGNÉE ENCASTRÉE ET POIGNÉE DE SURFACE
· RETENU MAGNÉTIQUE DES PANNEAUX
· DISPOSITIF D'AMORTISSEMENT D'OUVERTURE COMPLÈTE

OPTIONS DISPONIBLES :
· FINITIONS SPÉCIALES
· L'ENSEMBLE ACCEPTE JUSQU'À 1 1/4" [31,8]
   - VITRAGE ISOLANT, VOIR LA FEUILLE AA-13 POUR LES
DÉTAILS
· BASE DE PORTE DE 7" ET 10", VOIR LA FEUILLE AA-14 POUR
LES DÉTAILS
· BARRE TRANSVERSALES, VOIR LA FEUILLE AA-14 POUR LES
DÉTAILS
· VOIR LA FEUILLE OS-1 POUR TOUTES LES AUTRES OPTIONS.

DETAIL C
ECHELLE - 1:5

POINT DE PIVOT
DU PANNEAU

ACTIF

POINT DE PIVOT DU
PANNEAU LATÉREAL

SO

SX

PLAQUE PIVOT EN
ACIER AVEC

FINITION DE ZINC
CLAIR

CÔTÉ D'OUVERTURE
EN BATTANT

4 1/2"
[114.3]

4 1/2"
[114.3]

1/4" [6,3 mm]
CALAGE,
CALFEUTRAGE ET
UTILISATION DES
ATTACHES
APPROPRIÉES.

13/16"
[20.6]

HAUTEUR
PANNEAU

ACTIF
82 3/4"
[2101.9]

OUVERTURE
REQUISE

90"
[2286.0]

4"
[101.7]

OUV.
LIBRE

84 3/16"
[2138.4]

HAUTEUR
PANNEAU
LATÉRAL
84 1/4"
[2140.0]

HAUTEUR
FABRICATION

89 3/4"
[2279.7]

F.F.L.

PLAQUE PIVOT
VOIR DETAIL C

SECTION B-B
ECHELLE - 1:5

COUVERCLE

SUPPORT À LA TÊTE
REQUIS

LE SOL FINI NE DOIT PAS
ÊTRE CONCAVE À TRAVERS
L'OUVERTURE NETTE DE LA
PORTE ET NE DOIT PAS ÊTRE
HORS NIVEAU DE PLUS DE
1/8".

CÔTÉ D'OUVERTURE
EN BATTANT

SECTION A-A
EHCELLE- 1:5

COULISSANTE MAIN GAUCHE
ILLUSTRÉE

(MAIN DROITE CÔTÉ OPPOSÉ)

CÔTÉ D'OUVERTURE
EN BATTANT

LE SOL FINI NE
DOIT PAS
PRÉSENTER UNE
AUGMENTATION
D'ÉLÉVATION DANS
LE SENS
D'OUVERTURE DES
PANNEAUX EN
BATTANT.·  LE PANNEAU "SX" S'OUVRIRA EN BATTANT

SEULEMENT LORSQU'IL EST EN POSITION
COMPLÈTEMENT OUVERTE.

SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE BIPARTITE, MANUELLE,
SANS GUIDE AU PLANCHER, OUVERTURE EN BATTANT DE

TOUS LES PANNEAUX ET PROFILÉ ÉTROIT


